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| Forensische Fragestellung B

Erforschung der Einsatzmoglichkeiten geophysikalischer Messmethoden fiir die
speziellen forensischen Fragestellungen der Polizeibehdrden in Deutschland.

mm) Detektion von vergrabenen Leichnamen und unterirdischen Depots.

1: Landwirtschaftsflache 2: Forstflache 3: Brachflache
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R | wdeament— Unterirdische Depots EKA,

* Anlegen unterirdischer Depots mit polizeirelevanten Gegenstanden/Substanzen.
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| "™ Versuchsgelande 1: Wald BKA

Anlegen eines ersten Grabes im Wald.
Hausschwein mit 80 cm Erdiberdeckung.
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Versuchsgelande 2: Feld BKA

Grab1 Grab 2 Grab 3

Schwein nackt Schwein in Teppich

R F

BB A
rd .

» el

,‘;A\ -..‘.A'. "f

a;E.. o
o
'! f
|’

E

|}
3
0
e

Dipl.-Ing. Jens Kirsten, OE 16, Bundeskriminalamt 26.03.2021 5



* Bundeskriminalamt G e OI. a d ar m

Georadar-Messungen

400 MHz Antenne 300/800 MHz Dual Frequenz Antenne
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| Georadar-Messungen
DF-Antenne
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| Georadar-Messungen
DF-Antenne
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| e Multispektralsensorik BKA

DJI P4 Multispectral

* Hochprazises Mehrfrequenz-Multisystem RTK GNSS ¢ Blau (B): 450 nm £ 16 nm

* Genauigkeit Vertikal: ca. 1,5 cm; Horizontal 1 cm *  Grin(G): 560 nm £ 16 nm

* RGB-Sensor zur Abbildung von sichtbarem Lichtund ¢ Rot (R): 650 nm £ 16 nm
finf Monochrom-Sensoren fir die multispektrale «  Red Edge (RE): 730 nm % 16 nm
Abbildung. ' -

* Nahes Infrarot (NIR): 840 nm + 26 nm
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e | " Hyperspektralsensorik A

=  Sensorik: Cuberts Hyperspektralkamera FireflEYE 185

*  Wellenlange: 450 to 950 nm * Auflésung panchromatisch: 1000 * 1000 px

* Anzahl der Bander: 125 @ 4 nm « Radiometrische Auflésung: 12 bit
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| " Vegetationsindizes B4

Grine Pflanzen zeigen ein typisches Reflexionsverhalten in Abhdngigkeit von der
Wellenldnge. Licht im sichtbaren Spektrum wird absorbiert, im nahen Infrarotbereich
reflektiert. Dies andert sich bei ,Stress“ oder ,Krankheit“ der Pflanze.
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Multispektralaufnahmen BKA

Versuchsgelande 2: Feld

© BKA

="

Normalized Difference
Vegetation Index
(NIR - RED) / (NIR + RED)

="
Modified Chlorophyll b
Absorption in Reflective
Index
1.2 *(2.5*(NIR-RED)-1.3*
(NIR - GREEN)) / (normalized
to the maximum value of
RED, GREEN, and NIR bands)
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| e Multispektralaufnahme BKA
Graber

© BKA B RGB
Sensorplattform: DJI P4 Multispektral T—1 050 0.0 -
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